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Vigilant NetVR™ является видеосервером промышленного класса для 
применения в ответственных задачах и представляет собой надежное, 
гибкое и расширяемое средство для записи и управления потоком 
данных видеонаблюдения на сетевой основе.

Предлагая лучшее в отрасли качество видео, интеллектуальное 
распознавание событий, высокоэффективную потоковую передачу 
и хранение, быстрый удаленный доступ, серверы Vigilant NetVR 
являются основой уникального решения компании Vigilant в сфере 
видеонаблюдения.

Максимальная гибкость и свобода

Серверы Vigilant NetVR совместно с улучшенными кодировщиками 
IP- видео Vigilant NetStream обеспечивают персоналу охраны 
максимальную гибкость и свободу – предоставляя одновременный 
доступ, управление и просмотр видеоматериалов в реальном времени 
или в записи с любой аналоговой или IP-камеры, фиксированной или 
подвижной – независимо от местоположения и клиентского устройства.

Разработанные в соответствии с современными строгими стандартами 
безопасности, серверы Vigilant NetVR предоставляют превосходное 
качество видео, уникальные возможности расширения, постоянную 
готовность к работе и отменную гибкость. Более того, обладая 
возможностями легкого взаимодействия с IP-устройствами и 
параллельными системами третьих производителей, а также будущего 
перехода от уходящих в прошлое аналоговых систем к гибридным 
и даже законченным IP-средам, серверы Vigilant NetVR помогают 
сохранить вложенные в инфраструктуру средства и увеличить 
рентабельность.

Самостоятельное решение или часть комплексной системы

Vigilant NetVR может использоваться и как самостоятельное решение 
для записи (совместно с признанным в отрасли приложением по 
расследованию Vigilant ViewStation), и как часть комплексной системы 
видеонаблюдения компании Vigilant.

Комплексная система видеонаблюдения компании Vigilant включает 
сервер Vigilant NetVR, тесно интегрированный с Vigilant NetView (центр 
управления), Vigilant NetStream Analytics (интеллектуальный анализ 
видеоматериалов), Vigilant Xstream или Elite (DVR) и множество IP-
камер и кодировщиков ведущих сторонних производителей.

Основные характеристики
	 Постоянная готовность к работе для применения в ответственных 

задачах

	 Оптимизация качества видео для удовлетворения требований по 
четкости и хранению

	 Неограниченная продолжительность записи видео, определяемая 
пользователем при помощи высокоэффективной организации 
хранения

	 Переход от аналоговых систем к гибридным или законченным IP-
средам под контролем пользователя

	 Включение “видеонаблюдения по исключениям” при помощи 
внутреннего анализа видеоматериалов 

	 Открытая архитектура обеспечивает простое взаимодействие 
с IP-устройствами других производителей или параллельными 
системами, например управления доступом

	 Нацеленность на будущее для удовлетворения любых возможных 
требований по установке

	 Минимальная загрузка IP-сети и улучшенная организация 
трафика при помощи оптимизации пропускной способности с 
использованием признанных алгоритмов компрессии компании 
Vigilant

NetVR™
Сетевой сервер записи и 
управления видеопотока

NetVR5210NetVR 5201

www.vglnt.com

NetVR 5205

	 Многоярусные дублирующие механизмы, в том числе: с сетевым 
базированием, с аппаратным базированием (резервные источники 
питания, вентиляторы и т.п.) и архитектурным базированием 
(схемы дублирования N+N / N+1)

	 Запись и передача потокового видео в формате MPEG-4, в 
резолюциях от CIF до 4CIF, от низкой частоты кадров до 25 (PAL) 
или 30 (NTSC) кадров в секунду

	 Автоматическое открытие канала в реальном времени на основе 
события

	 Расширение до неограниченного количества аналоговых или IP-
камер посредством кодировщиков компании Vigilant или других 
производителей

	 Неограниченное расширение объемов хранения – встроенные и 
внешние накопители Raid-5 и Raid-0

	 Использование существующей инфраструктуры IP/ Ethernet для 
передачи видеопотоков, снижающее затраты на установку

	 Тесная интеграция со всеми дополнительными продуктами 
компании Vigilant для сохранения вложенных в существующую 
инфраструктуру средств

	 Удаленный доступ через LAN / WAN / Интернет и с многих 
территорий, относящихся к организации

Основные преимущества



Минимальные требования системы

* Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ordering Information

VGLNT-MD-RUS-NVR-rev 1110-A4

Model Part# Description

NetVR 5201 700-07022/23/24/26/28 NVR server with integrated 2000GB/3000GB/4000GB/6000GB/8000GB Raid-0 storage unit, including licenses for 24 channels

NetVR 5205 700-07013/15/17 NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 12 channels

700-07014/16/18 NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 24 channels

NetVR 5210 700-07032/31 NVR server license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07037/36 NVR server; dual p/s; license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07040 Evidence Locker Server 5210 includes Case Creator Center unlimited user license

License 700-07001 Single channel software license add-on

Vigilant NetVR 5201 Vigilant NetVR 5205 Vigilant NetVR 5210

Общие сведения

Описание Сервер Vigilant NetVR с встроенным
накопителем Raid-0

Сервер Vigilant NetVR с встроенным
накопителем Raid-5

Сервер Vigilant NetVR с внешним
накопителем Raid-5

Форм-фактор 2U (Сервер и накопитель) 3U (Сервер и накопитель) 1U (только сервер)

Поддерживаемые каналы 24/32(при половинной скорости) 24/32(при половинной скорости) 40/52(при половинной скорости)

Сжатие видео

Стандарт сжатия MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

Разрешение QCIF/QVGA/CIF/2CIF/VGA/4CIF/D1

Мегапиксельная и разрешение 
высокой четкости 1.3(SXGA)/2(UXGA)/3(QXGA)/5(XGA) and 720P/1080P

Сжатие аудио 

Стандарт сжатия ITU 722.1 FM-качество, 12 и 24 Кб/с ITU 722.1 FM-качество, 12 и 24 Кб/с ITU 722.1 FM-качество, 12 и 24 Кб/с

Сеть

Сетевые интерфейсные порты 2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T 2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T 2 x Ethernet 1000/1000 Base-T

Разъем гнездо RJ-45 гнездо RJ-45 гнездо RJ-45

Протоколы Передача: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP и IP
многоадресная; Другое: Клиент DNS, DHCP

Передача: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP и IP
многоадресная; Другое: Клиент DNS, DHCP

Передача: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP и IP
многоадресная; Другое: Клиент DNS, DHCP

Процессор, ОЗУ и питание

Тип процессора (минимум) Intel Pentium Dual Core 1,6G/800 МГц Intel Pentium Dual Core 1,6G/800 МГц Двухъядерный Core Intel® Xeon® 5100,
2,0 ГГц, 133 МГц FSB

ОЗУ DDR2-667 SDRAM Advanced ECC DDR2-667 SDRAM Advanced ECC PC2-5300 полностью DIMM-
буферизованная память, Advanced ECC

Объем памяти 2 Гб 2 Гб 2 Гб

Контроллер RAID SATA RAID RAID 0,1 драйвер ОС Window Intel 80321 64 bit RISC Встроенный контроллер SATA Raid

Операционная система Windows XP Windows XP / Windows 2003 Server Windows XP / Windows 2003 Server

Блок питания Полный диапазон от 90 В перем.т. до 254 В
перем.т., 47 – 63 Гц

Полный диапазон от 90 В перем.т. до 254 В
перем.т., 47 – 63 Гц

Полный диапазон от 90 В перем.т. до 254
В перем.т., 47 – 63 Гц при 650 Вт

Физические характеристики

Размеры 8,8 x 43 x 50 см / 3,46 x 16,9 x 19,6 дюйм 13,1 x 44,76 x52,32 см / 5,15 x 17,6 x 20 
дюйм

4,32 x 42,62 x 70,49 см / 1,70 x 16,78 x
27,75 дюйм

Масса (приблиз.) 18 кг 32 кг 15,87 кг

Рабочая температура 10° - 35°C/50°- 95°F 10° - 35°C/50°- 95°F 10° - 35°C/50°- 95°F
Влажность (рабочая, без
конденсата) 10% - 85% 10% - 85% 10% - 85%

Накопитель

Тип Встроенный Raid-0 Встроенный Raid-5 Внешний Raid-5

Объем накопителя До 8 Тб До 14 Тб До 28 Тб каждый, до 112 Тб всего

Размеры - - 177 х 45,08 х 48,2 см /7 x 17,7 x 19 дюйм

Масса (приблиз.) - - 23,5 кг

Рабочая температура - - 35° - 50°C/40°- 95°F
Влажность (рабочая, без
конденсата) - - 20% to 80% 

Международный  
отдел
Tel Aviv Israel
Tel: +972-3-649-1110
Fax: +972-3-648-8849
e-mail: sales@vglnt.com

Офис в США, отдел 
продаж в Северной 
Америке
Mansfield MA USA
Tel: 1-800-708-0169
Fax: 1-866-580-0160
e-mail: sales@vglnt.com

Офис в 
Великобритании, отдел 
продаж 
Middlesex UK
Tel: +44-1932-73-8780
Fax: +44-1932-73-8781
e-mail: sales@vglnt.com 

Офис в Азиатско-
Тихоокеанском регионе
Singapore 
Tel: +65 62243112 
Fax:+65 62205848 
e-mail: sales@vglnt.co.uk

Surveillance over Converged Networks

Предупреждение: Информация и/или данные, содержащиеся в настоящем документе не подлежат разглашению и могут содержать 
сведения, относящиеся к коммерческой тайне и/или охраняемой технической, коммерческой или финансовой информации Такая 
информация и/или данные являются предметом авторских прав компании Vigilant Technology Ltd и могут использоваться только 
в информационных целях Эти данные не должны заимствоваться или распространяться без письменного разрешения компании 
Vigilant Technology Ltd Все упомянутые названия продукции являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
владельцев.
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